Obudowy typu S

Housing, S-type

Obudowa S-4
Housing S-4
IP30 5|
’ ’ |
. |
NEPE
(.2014 (.2062
A B e
N g
69mm 92mm 140mm 4

Uwagi / remarks: Obudowa S-4 (.2062 zawiera ztacze N+PE
S-4 (2062 Housing with N-+PE terminal strips inside

Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

Obudowa S-2

Housing S-2

IP30 .
’\'J

(.2016

A B ( s O

N g L]

69mm 55mm 140mm 2 12

Uwagi/ remarks:

Obudowa S-5
Housing S-5

IP30

(.2064 (.2065
A B C E O
N g [
69mm 110mm 140mm 5 8

Uwagi / remarks: Obudowa S-5 C.2065 zawiera ztacze N+PE
$-5(.2065 Housing with N-+PE terminal strips inside

ABS

obudowa
Norma / norm: PN-EN 62208

Obudowa S-3
Housing S-3

1P30 7

(.2015 (.2060
A B (C e =
VN g ]
69mm 77mm 140mm 3 12

Uwagi / remarks: Obudowa S-3 (.2060 zawiera ztacze N+-PE
$-3 (.2060 Housing with N-+PE terminal strips inside

Obudowa S-6
Housing S-6

IP30

(.2066

A B, C

N | 5 (]
66mm 130mm 140mm 6 9

Uwagi / remarks: Obudowa S-6 (.2021 zawiera ztacze N+-PE
S-6 (.2021 Housing with N-+PE terminal strips inside

(.2021




Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

ABS  PC

obudowa szybka
Norma / norm: PN-EN 62208

Whnetrze i tyt asadaes @o¢
S-6 N+PE
Inside and back
§-6 N+PE e
NN ANARR
[
[ J
»7//4'“,,‘
| 1

Obudowa S-4 z szybka dymna
Housing S-4 with smoky glass

P30 p

5

NAPE

(.2027 (.2063
A B
UIN el
85mm 92mm 140mm 4 12

Uwagi / remarks: Obudowa S-4 (.2063 zawiera ztacze N+PE
S-4(.2063 Housing with N-+PE terminal strips inside

Obudowa S-2 z szybka dymna
Housing S-2 with smoky glass

IP30 .
N i
(.2030
A B m o=
N 3
85mm 55mm 140mm 2 12

Uwagi / remarks:

Obudowa S-5 z szybka dymna
Housing S-5 with smoky glass

IP30 -

(2013 (.2020
A B (
UIN el
87mm 110mm 140mm 5 8

Uwagi / remarks: Obudowa S-5 (.2020 zawiera ztacze N+-PE
$-5.2020 Housing with N-+PE terminal strips inside

C

79

Obudowy typu S

Housing S-type

Obudowa S-3 z szybka dymna
Housing S-3 with smoky glass

P30 4

N :/J

NHPE

€.2019 (.2061
UIN ey
85mm 77mm 140mm 3 1

Uwagi / remarks: Obudowa S-3 (.2061 zawiera ztacze N+-PE
$-3(.2061 Housing with N-+PE terminal strips inside

Obudowa S-6 z szybka dymna
Housing S-6 with smoky glass

IP30 =

(.2067 (.2031
A B e O
VIN INEY
83mm 130mm 140mm 6 9

Uwagi / remarks: Obudowa S-6 (.2031 zawiera ztacze N+-PE
S-6 (.2031 Housing with N-+PE terminal strips inside




Obudowy typu S

Housing, S-type

Maskownica modutéw obudowy S-12
Cover for housing S-12

(.2080

A B
N I
52mm 219mm 9,65mm

Uwagi/ remarks:

ABS
10

Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

Obudowa 5-8
Housing S-8

PC  ABS

szybka obudowa
Norma / norm: PN-EN 62208

Obudowa S-8 z szybka dymna
Housing S-8 with smoky glass

NHPE
(2068 caor7 P30

A B C E <iii
8 6

66mm 165mm 140mm
Uwagi / remarks: Obudowa S- 8 C.2017 zawiera ztacze N+PE
$-8(.2017 Housing with N-+PE terminal strips inside

Obudowa S-12
Housing S-12

N

NTPE

(.2069 (.2025 IP30

A B C E <iii
6

N\ /

83mm 165mm 140mm 8

Uwagi / remarks: Obudowa S-8 (.2025 zawiera ztacze N+-PE
$-8 (.2025 Housing with N-+PE terminal strips inside

Obudowa S-12 z szybka dymna
Housing S-12 with smoky glass

NHPE
(2070 caon P30

A B C
N\ /

80mm 240mm 140mm

[e] -

1
4]
n 1

Uwagi / remarks: Obudowa S- 12 (.2071 zawiera ztacze N+-PE
$-12.C.2071 Housing with N+-PE terminal strips inside

NFPE
(.2072 (.2073 IP30
A B el O
VN 8
96mm 240mm 140mm 12 1

Uwagi / remarks: Obudowa S-12 C.2073 zawiera zfacze N+PE
$-12.C.2073Housing with N-+PE terminal strips inside



Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

RAL
7035 ABS

Norma / norm: PB-EN 62208

Rozdzielnica natynkowa
Facing wall distributing boards

Rozdzielnica natynkowa
Facing wall distributing boards

Rozdzielnice natynkowe 1P65

Facing wall distributing boards IP65

Rozdzielnica natynkowa
Facing wall distributing boards

(.14504

A
VN I

105mm 145mm 200mm

IP65

[s] I
7
4 1

@B IP65

(14508

A
NV N

105mm 215mm 200mm

C.14512

A
VN I

105mm 290mm 240mm

P65

G
¥

Uwagi/ remarks:

Uwagi/ remarks:

Wysokiej jakosci rozdzielnice natynkowe 1P65

Rozdzielnica natynkowa
Facing wall distributing boards

NPE

(14524
A B (C =
N :
140mm 300mm 400mm 24

IP65

G

Rozdzielnica natynkowa
Facing wall distributing boards

(14536 IP65

A B C m o=

N
143mm  431mm 399mm 36 1

Uwagi / remarks:

Uwagi/ remarks:

Uwagi / remarks:




Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

Kompletne, gotowe do montazu rozdzielnice uniwersalne z metalowymi drzwiami
dostepne sq w 5 wersjach. Odpowiednie do montazu w $cianach murowanych i gipsowych.

Szybki, profesjonalny montaz

Uniwersalny montaz - do ptyt gisowo-kartonowych
lub podtoza

Mozliwosc¢ kontroli dostepu dla osob niepowotanych
(stosowanie plomb)

Wiele mozliwosci dojécia peszli doprowadzonych
do rozdzielnicy

tatwy montaz i demontaz szyn N+-PE,
system clic

Motzliwosc zastosowania
zamykania na kluczyk (opcja)



Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

Sbis Rozdzielnice uniwersalne n-rzedowe

jedno, dwu, trzy, cztero i pieciorzedowe
Norma / norm: PN-EN 60439-3

Rozdzielnica uniwersalna jednorzedowa Rozdzielnica uniwersalna dwurzedowa Rozdzielnica uniwersalna tréjrzedowa
Typ: RO-1 Typ: RO-2 Typ: RO-3
ﬁmzigﬁ:{uv
[2] -
m G
oo (857 .
C1512 () !
1242 1 :
Uwagi / remarks: szyna N-+PE 2x (2 x 25 mm? + 14 x 16 mm?) - 1 sztuka
Rozdzielnica teleinformatyczna T IP40 TrPE IP40 ﬁ
Tvo: . R (1524 =l (1536 [3]
yp: RO-2P z plastikowymi drzwiami
24+4 1 36+6 1
Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm? + 14 x 16 mm?) - 2 sztuki Uwagi / remarks: szyna N-+PE 2x (2 x 25 mm? + 14x 16 mm?) - 2 sztuki
Dodatkowe parametry: Zawarto$¢ rozdzielnic uniwersalnych :
2> Klasa ochronnosci: Il > obudowa
> Inamionowe napigcie — 400V 2> konstrukgja szyn no$nych,
2 Stabilnos¢ pracy od -15°C do +60°C 2> szyna N-PE 2x (2 x 25 mm? + 14 x 16 mm?)
> drzwi petne zamykane na zatrzask lub zamek,
2> wspornik montazowy TH 35
Rozdzielnica uniwersalna czterorzedowa Rozdzielnica uniwersalna pieciorzedowa
O Typ: RO-4 Typ: RO-5 NOWOSC!
IP40 7 | r -
C1524-T T

1
Uwagi / remarks: Ptyta perforowana 220x250mm, gniazdo BETAT -

pojedyncze
i
Wymiary E L L
Dimensions —
D
.
TFE 1py @B =
(1548 & 1560
B 4848 1 60+10 1
Uwagi/ remarks: szyna N-+PE 2x (2 x 25 mm? + 14x 16 mm?) - 2 sztuki Uwagi / remarks: szyna N-+PE 2x (2 x 25 mm? + 14 x 16 mm?) - 2 sztuki
Wymiar  Amm Bmm Cmm Dmm Emm
1512 343 368 314 314 93 Akcesoria: N
(1524 443 368 414 314 93 L
,\"\\
C1524-IT 443 368 414 314 95 | " ‘I\-\\
........ ~~—
(1536 568 368 539 314 93 | el &L,
(.1548 753 368 724 314 93 (.2080 Y C15-IM

C.1560 878 368 849 314 93 Maskownica modu’f()wobudowy‘S—u Zamek metalowy




Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

Szafka rozdzielcza hermetyczna wersja z metalowq ptyta montazowa, dostepna z drzwiami
przezroczystymi, nieprzezroczystymi lub nieprzezroczystymi odpornymi na UV

ocynkowana uniwersalne
metalowa profile

ptyta montazowe
montazowa w podstawie

maksymalny kat rozwarcia drzwi - 210°




Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

Szeroka gama szafek rozdzielczych hermetycznych. Trwate! Praktyczne! Przestronne!
Szafki dostepne sa w pieciu przydatnych wersjach wymiarowych.

Numer katalogowy szafki E
) ) X A B C D E T —m=—=—= === ===
drzwi drzwi drzwi [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] I
nieprzezroczyste nieprzezroczyste przeroczyste Vv N
odporne na UV Jﬂ l( Tl
(1600 C.1600UV (.1600-P 2 n 137 270 1745 | @
|

C.1601 C16010v - C1601-P 65 s 1w 35w | |

C1602  Cl600  CI60P w0 m w0 | |

C.1602H (.1602UVH 310 40 20 360 65 : : E o
C.1603 CI6030V 1603 40 @0 m s | l

(.1604 (.1604UV (.1604-P 511 mo 235 660 an I @;
Uwaga: Ofgrgwane szafki dostepne s w wersji z kluczykiem i zamkiem wykonanym z tworzywa : tvta metalowa |
NOWOSC - wersje C.1602H i C.1602UVH posiadaja wigksza gtebokos¢, wynoszaca az 230 mm! 1 g Py 1
Dodatkowe parametry: - I
» materiat obudowy : ABS - A
» materiat przezroczystych drzwi : poliweglan
» odporno$¢ na uderzenia dla catej szafki : IK 10 i
» odpornos¢ na UV dostepna jako opcja

dla drzwi w wersji nieprzezroczystej < o
» zakres temp. pracy : -25° do +60°
» uszezelka poliuretanowa
» RAL7035

Przyktad montazu aparatury sterowniczej i osprzetu




Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

Pakiety mocujace do skrzynek rozdzielczych
Facing wall, hermetic boxes

(.1600/PM C.1601/PM (.1602/PM

Lmuu-HHHP
E—_—

I
ST

' uih | I

(.1603/PM (.1604/PM

Do oferowanych szafek polecamy zakup zamka metalowego do szafek rozdzielczych hermetycznych IP 65
- Nrkatalog. C.16-ZM

Posiadamy pakiety mocujace do wszystkich oferowanych szafek rozdzielczych

Numer katalogowy szafki
g;ﬁ%t}:;ceg 0 H‘?gguiéw Fg]lg&t%;? g‘ncgég\(;ama maskownicy - metal) mgtsigejnicy g:‘;g‘: a%g‘i girépwrizez'roczyste gg;vrlzezrocz " ggr%iroczyste
odporne na UV
C.1600/PM 2x8 Pakiet mocujacy do zabudowy dla szafki 210 IP 65 metal 221x311x137 €.1600 C.16000V €.1600-P
(.1601/PM 2x9 Pakiet mocujacy do zabudowy dla szafki 260 IP 65 plastik 265x355x152 C.1601 C16010V €.1601-P
(.1602/PM 2x12 Pakiet mocujacy do zabudowy dla szafki 300 IP 65 plastik 310x410x170 €.1602 C.16020V €.1602-P
(.1603/PM 4x16 Pakiet mocujacy do zabudowy dla szafki 400 IP 65 metal 410x610x202 €.1603 C.1603UV €.1603-P

(.1604/PM 5x20 Pakiet mocujacy do zabudowy dla szafki 500 IP 65 metal 5T1x711x254 €.1604 16040V €.1604-P




Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

3 popularne modele szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 dostepne
w wielu wersjach zabudowy osprzetem sitowym!

1600/ C.1600UV / C.1600-P (.1601/C.1601UV / C.1601-P ©(.1602/C.1602UV / C.1602-P
Zabudowa szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 serii C.1600 / C.1600UV / C.1600-P
2 @
plyty:
b 6 Ol ‘l
y ' B. 18 1600 1 B18 1600 2 B18 1600 3 B 18 1600 4

Zabudowa szafek rozdzielczych hermetycznych P65 serii C.1601/ C.1601UV / C.1601-P
28 @@ @aa@a . 5
WyI;]tlyary [ ] * . L] . * * o . * L] * L]
06 06 06 o= o
¢ . .B.18.1601-1. .B.18.1601-2. .B.18.1601-3. .B.18.1601-4. .B.18.1601-5.

Zabudowa szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 serii (.1602 / C.1602UV / C.1602-P

Wymiary

e 00 00 00 00 OO 00

365250 mm . . -.. - - - -.. ...

B.18.1602-1 B.18.1602-2 B.18.1602-3 B1816024 B.18.1602-5 B.18.1602-6

Zabudowe szafek rozdzielczych hermetycznych IP65 wykonujemy we wszelkich dostepnych
konfiguracjach, réwniez w wersji z zabezpieczeniem oraz przewodem zasilajgcym
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650°

@

Srednica
Diameter

Srednica
Diameter

Srednica bebna
(able reel diameter

Srednica
Diameter

Wymiary
Dimensions

Szerokos¢
Width

Diugos¢
Length

Wysokos¢
Height

Rozstaw otworéw
Distance between holes

Napiecie
Voltage

Natezenie pradu
Current

Moc
Power

Natezenie pradu / napiecie
Current / voltage

Opakowanie zbiorcze
Quantity in package

Palnos¢ (badanie rozzarzonym drutem)
Flammability (glow wire test)

650°C 850°C

Produkt zawiera dtawik
Cable gland inside
Dfawik gumow
Rubber cable gland

Dtawik PG
PG cable gland

Typ i rodzaj gniazda jednofazowego
1 phase socket type
Z uziemieniem Bez uziemienia
with grounding without grounding

Typ i rodzaj wtyczki jednofazowej
1 phase plug type
Z uziemieniem Bez uziemienia
with grounding without grounding

Srednica
Diameter

Srednica wewnetrzna klosza
Lampshade inner diameter

Uv

0dpornosc na dziatanie
i Q NS pro':nieniowania uv

[ [ 1 1 ] UV Resist
————— uv

RESST

K10

i1
i

(

Stopieri ochrony przed uderzeniem
Hit protection

llos¢ stykow
Quantity of contacts

Mozliwos¢ Jf?czenia produktu w zestawy
Possibility of connecting lines

(zas dziatania na wbudowanym akumulatorze
Mean time wihout power supply

Dfugosc zastosowanego przewodu
Wire lenght

llos¢ bezpiecznikow jednopolowych
Fuse quantity

Rodzaj o?rawki zarowki
Lamp holder

llos¢i przekrj przewodow
Quantity and wire cross-section

Przekréj przewodu
Wire cross-section

Mozliwos¢ montazu produktu na szynie TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

Produkt zawiera czujnik ruchu na podczerwien
Infrared motion sensor inside

Produkt zawiera radarowy czujnik ruchu
Radar motion sensor inside

Produkt zawiera Wé/’chznik termiczny
Thermoswitch inside

Typ i rodzaj gniazda tréjfazowego
3 phase socket type

Typ i rodzaj wtyczki tréjfazowej
3'phase plug type

Piktogramy

Pictograms

Grupa piktograméw wartosci napiecia
Voltage pictograms

oV 230V 250V 400V 500V

Grupa piktogramdw stopnia ochrony IP
Pictograms IP - internal protection

(P20 IP30 IP40 P44 IP54

IP55 1P65 P67

Grupa piktogramdw rodzaju i typu przewodu
Pictograms - wire type

HOSRR-F3x1 5
HO3VV
1GIE

HO5VV-F3x1,
IGIELIT

HOSRR-F3x2: ,.W
S HO5RR-F5%2.5 ‘

05VV-F5x2,5 |
IGIELIT

HOSRR-F5X T
GUMA

Grupa piktograméw gtéwnego koloru produktu
Pictograms - main colours of product

o | b
.. RAL  RAL

7035 9016
Grupa piktogramow rodzaju tworzywa
Pictograms - type of material

PP ABS "Pps Pags Phpp

g PP PP

PS5 PA ABS  PE

St Rodzaj materiatu: Stal
Kind of material: Steel



